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化学成分
有机硅改性聚合物溶液

产品简介
水性涂料体系用高效消泡剂，具有良好的消泡

性能的同时兼顾体系混溶性

产品特性

AFCONA - 2530是一款高效的消泡剂，它能

有效防止生产及施工过程中气泡的生成。

AFCONA - 2530具有良好的消泡和脱泡性能

的同时与系统保持良好的混溶性，因此其非

常适合应用于清漆体系。

AFCONA - 2530的用途非常广泛，其推荐用

于大多数水性体系，尤其适用于清漆类透明

涂层的应用。在研磨和分散浆料制备阶段，

推荐选用 AFCONA-2502或 AFCONA-2503，
AFCONA-2530则适用于后添加工序。

产品规格

溶剂 二丙二醇甲醚

密度 0.985 - 1.005 mg/cm3(20°C)

折光指数 1.441-1.443(25℃)

外观 无色透明至微雾液体(25°C)

添加量

总配方的 0.2– 1.0%。

常规情况下：

它的添加量为基料配方总量的 0.5%。

添加方法

AFCONA-2530可在加工前加入，如果是后

添加，则必须附加剪切力与体系混合均匀。

储藏

AFCONA-2530应存放在阴凉干燥的地方，

未开原装桶保质期自桶上注明的生产日起算

为三年。

包装

25公斤、200公斤和 1000公斤不回收桶。

产品安全信息请查阅产品安全技术说明书。
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